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01.1
ROBOTICKE SYSTEMY

Extratridu automatizacnich reseni Hermle predstavuji robotické systémy. Individual-
ni a maximalné flexibilni, at jiz pro manipulaci s paletami, vyménu obrobk( z matric
nebo primo ze zasobniku. Zména podavace z jednoduchého na dvojity podavac pro
jesté vetsi flexibilitu. Dimenzovani zasobniku v nejriiznéjsich formach pro splnéni
individualnich pozadavk( zakazniku.

Robotické systémy Ize pripojit ke vSem obrabécim centrdim Hermle a jsou rozdéleny
podle rdznych provedeni. Od robotického systému RS 05-2 pro malé palety a dily,
pres roboticky systém RS 3 s prepravni hmotnosti az do 420 kg, az po linearné
zretézeng, vysoce produktivni zarizen.

Roboticky systém RS 2 Podavac robotického systému RS 05-2 Roboticky systém RS 1

N

KOMPAKTNi A MODULARNI

K dispozici pro:
C250,C400,C12,C22aC32
Prepravni hmotnost do 10 kg



Roboticky systém RS 1 Roboticky systém RS 2

KOMPAKTNI A MODULARNI FLEXIBILNI A UNIVERZALNI

K dispozici pro: K dispozici pro:

C12,C22,C32, C42,C250aC 400 C 250,C400,C650,C22,C32,C42aC52
Prepravni hmotnost do 60 kg Prepravni hmotnost do 240 kg

Robaticky systém RS 3 Robolicky systém RS linearni

UNIVERZALNI A INDIVIDUALNI VARIABILNI PRI NEJVYSSi PRODUKTIVITE
K dispozici pro: K dispozici pro:
C400,C650,C32,C42aC5h2 C 250,C400,C650,C22,C32,C42aC52
Prepravni hmotnost do 420 kg Prepravni hmotnost do 420 kg

VYHODY

- Individudlni dimenzovani pro efektivni vyro- - Manipulace s palefami
bu obrobkd a sérii dild - Manipulace s dily

- Kratké cykly nakladani a vykladani - Manipulace s matricemi

- piedem naprogramované fizeni procesu - Manipulace s nastrji

- Flexibilni dimenzovani zasobniku - Intuitivné oviddany

- RUzné podavaci systéemy software pro spravu HACS*

“jlen uRS 05-2/RS 1




01.2
VYMENIK PALET

S nasimi systémy vymeény palet nastupujeme novou cestu osazovani nasich vysoce
dynamickych obrabécich center paralelné s hlavnim ¢asem. Dalsi rdst produktivity
umoznuji systémy zasobnikd, které Ize dodatecné pripojit: Diky zasobniku palet Ize
na obrabécich centrech bezobsluzné zpracovavat mnoho riznych zakazek.

Volitelné otocné

osazovaci stanoviste Vyménik palet PW 150 8mistny zasobnik

C 62 U s vyménikem palet PW 3000



Vymeénik palet PW 100 = Vymeénik palel PW 150 =

KOMPAKTNI S VELKYM ZASOBNIKEM KOMPAKTNI S VELKYM ZASOBNIKEM
K dispozici pro: C 12 K dispozici pro: C 22
Prepravni hmotnost do 100 kg Prepravni hmotnost do 150 kg

Vyménik palet PW 850

Vymenik palet PW 2000 =

SPOLEHLIVY A UCELNY PRO VELKE/TEZKE DiLY
K dispozici pro: C 42 U/ (MT) K dispozici pro: C 52 U / (MT)
Prepravni hmotnost do 850 kg Prepravni hmotnost do 2000 kg

VYHODY

- Zcela volng pristup k obrabécimu cenlru
- 5nadna a rychla inslalace

- Neni zapolrebi ukotveni stroje k zemi

- Preprava vcelku (bez demonlaze)

- Osazovaci stanovisteé doplrikove olacne

Vymenik palet PW 3000 =

VARIABILNI PRO NEJVETSI DILY - Intuitivné oviddany software pro spravu

- Zasobnik palet

HACS
K dispozici pro: C 52 U/ (MT)aC 62 U/ (MT)
Prepravni hmotnost do 3000 kg

*uC12/C22




01.3
MANIPULACNI SYSTEMY

Pro hospodarnou vyrobu. Manipulace s paletami nejriznéjsich tvar, velikosti
a hmotnosti se pro dosazeni Uspory ¢asu a nakladd maze pomoci manipulacnich
systémuU rozsahle automatizovat.

Systém HS flex se dvéma moduly zasobnik palet a osazovacim stanovistém, pripojenym k obrabécimu centru C 42 U.



Manipulacni systém HS flex Manipulacni systém HS flex heavy

FLEXIBILNI A KOMPAKTNI FLEXIBILNI A KOMPAKTNI

K dispozici pro: K dispozici pro:
C250,C400,C12,C22,C32aC42 C400,C650,C32aC42
Prepravni hmotnost do 450 kg Prepravni hmotnost do 1 200 kg

IH systéemy '

JEDNODUCHE A UCELNE

K dispozici pro:
C12,C22,C32aC42
Prepravni hmotnost do 300 kg

VYHODY

- Reseni automalizace pro vysoke predza-
sobeni paletami

- Oplimalizovany, uzivatelsky prijemny
pristup k obrabécimu cenfru

- Neni zapoliebi ukotveni stroje k zemi

- Jednoducha a rychla instalace a uvedeni
do provozu

- Intuitivné oviddany software pro spravu
HACS
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Pro¢ automatizace?

Pro¢ automatizace? Clovék se vzdy snazil usnadnit si praci, vyhnout se monotdnni

a tézké praci a stale efektivnéji provozovat nasazena vyrobni zafizeni. Predevsim to
znamena prodlouzit vyrobni ¢asy a zkratit neproduktivni casy. Tim padem se minima-
lizuje hodinova sazba stroje a mzdové naklady, takze mate i mensi vazany kapital.
Zejména v dobach nedostatku pracovnich sil ve vysoce kvalifikovanych oborech
predstavuje automatizace alternativu trisménného provozu fizeného obsluhujicim
personalem.

PrOmérné vyuzZiti straje

Promeérné vyuZili stroje

(zakazkova vyroba) [sériova vyroba)
2% 2%
48 % / 13 % 4
‘ Hlavni doba ‘ {lavni doba
B Vedlejsi doba B Vedlejsi doba
B Udriba B Udriba
o8 o
AN
50% 85 %

VYHODY

- Vyssi vyuzili
- Velsi vgrobni kapacita
- Minimalizovana hodinova sazba sloje
- Kratsi doba zpracovani zakazky
- Mensi vazany kapifal
- Nezavislost na personalu
- Meéné prostajd

- Lepsi rozdéleni casu

- Nizsi podil mzdovych nakladd
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03 HACS - inteligentni rizeni
prace.

Hermle Automation-Control-System HACS jako snadno ovladatelné fizeni prace pro
Vase obrabéci centra Hermle.

Intuitivné ovladany software umoznuje inteligentni zpracovani zakazky a pomaha
obsluze stroje pfi jejich kaZzdodennich Ulohach. Diky transparentnimu znazornéni
zakazek a potrebnych cinnosti obsluhy se snizi organizacné podminéné prostoje a
maximalizuje produktivita zafizen.

VLASTNOSTI

- Predbézny vypocet doby chodu a pouzili
nastroju

- Intuitivni piifazeni NC programu
a nulovych bodd

- Definice zakazky pro pocitani kusd,
urceni priority zakazky a planovani

- Dynamicka zmeéna postupoveho schemalu

- K dispozici pro fizeni Siemens i Heidenhain

VYHODY

- Intuitivni obsluha

- Piehled vsech relevantnich Udajo:
prehled systemu, vyrobni postupy, palety,
Ulohy, tabulka nastrojo a postupove
schema

- Analyza nastroju: zobrazeni
nepoliebnych nastrojd, dalsi a posledni
¢as nasazeni vsech nastroju (presahujici
NC program)

- Vizualizace Ukold obsluhy pro plynulé
zpracovani postupoveho schemalu

- Moznosl jednoducheé prepravy
palel pretazenim mysi

- Snizeni organizacnich prostoj




04.1
HIGH-PERFORMANCE-LINE

S radou HIGH-PERFORMANCE-LINE nabizi Hermle jiz fadu let vysoce presna a
vykonna obrabéci centra pro vSechna odvétvi mezinarodniho trhu vyZzadujici Spic-
kovou technologii. At uz jde o samostatné stroje, automatizovana zarizeni nebo
zretézena vyrobni zafizeni, nase stroje se neboji Zzadného srovnani.

Pojizdéci draha (v mm):

350x440x 330 450 x600x 330 650 x650x500

c42/C42 UMT C52/C52UMT Ce62/C62UMT

Pojizdéci draha (v mm):

800 x 800 x 550 1000x 1100x 750 1200 x 1300 x 900




04.2
PERFORMANCE-LINE

S radou PERFORMANCE-LINE nabizi Hermle vysoce presna obrabéci centra, ktera
zaostavaji za modely fady HIGH-PERFORMANCE-LINE pouze co do vybaveni.

C250 400 650

Pojizdéci draha (v mm):

600 x550x 450 850 x 700 x 500 1050 x900 x 600
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Hermle v celém svéteé

Nase prodejni a servisni sit s kompetentnim servisem je k dispozici ve vice nez 40
zemich a na 6 kontinentech. Je to jeden z nasich faktort Uspéchu pro vytvoreni
dlouhodobych a partnerskych vztaht se zakazniky.

Nase motto: Primy prodej a decentralizovany servis, nic vic! Proto pracuje Hermle
v celém sveété pro své zakazniky vyhradné naprimo, prostrednictvim poradenstvi,
prodeje, Skoleni a kompetentniho servisu.
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Technické zmény vyhrazeny. 09/23/ Automatizace/000/CZ/XX

Pouzité priklady obrabéni v této brozufe byly zvefejnény s vyslovnym a laskavym schvélenim nasich zakaznika. Informace v této

. H E RM L E brozufe obsahuji pouze véeobecné popisy resp. vykonoveé charakteristiky, jejichz popsana nebo zobrazena podoba nemusi v konkrétnim
pripadu pouZiti presné odpovidat skutecnosti, resp. ktera se s dal$im vyvojem produktt mtze ménit. Pozadované vykonové charak-
teristiky jsou zavazné jen tehdy, byly-li vyslovné dohodnuty v ramci uzaviené smlouvy. Zobrazené stroje mohou obsahovat rizna
doplikova vybaveni, pfislusenstvi a varianty fidicich systéma.



